
检验检测地址:深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101，201 电话:0755-28134880 28134800 传真：0755-28134870 邮政编码：518109

深圳市天博检测技术有限公司

节能保温材料检验委托单
委托编号： 报告编号： 管理编号：TBJL-053-023/B

见证人单位 见证人及卡号 见证人电话

检验类别

□ 有见证送检

□ 普通送检

□ 监督抽检

□ 甲方巡检

□ 其他
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委托单位 委托人签名 委托人电话

工程名称 监督单位 监督编号

工程部位 检验性质 □初检 □复验（ ） 样品处理 报损 取回

产品名称及检验标准 检 验 项 目 样品编号 规格/等级 生产厂家 生产日期 组数

□绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002

□绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 10801.2-2018

□蒸压加气混凝土砌块 GB 11968-2006

□耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007

□镀锌电焊网 QB/T 3897-1999

□建筑无机保温砂浆 GB/T 20473-2006

□绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T 11835-2016

□柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2008

□泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014

□胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料JG/T 158-2013

□其 它

□导热系数 □干密度

□抗压（压缩强度）□吸水率

□尺寸稳定性 □软化系数

□吸湿性能 □耐碱断裂强力

□单位面积质量

□耐碱断裂强力保留率

□断裂强力

□焊点抗拉力 □丝径

□网孔大小尺寸偏差

□可操作时间 □拉伸粘结强度

□浸水拉伸粘结强度

□压折比

□其它

报告交付 报告一式 份 □自取 □挂号邮寄 □特快专递 报告交付时间： 委托日期 年 月 日

检 测 费 计价编号 商定交付时间
样品情况

 数量/规格符合检测

 无影响检测的缺陷

 原标识无误其它说明

受理： 评审： 样品验收： 年 月 日
说明：1.请委托方在粗线框内按表格要求填写或选择，书写要清楚，并对样品与资料的真实性负责；若属有见证送检或监督抽检，需有见证人或监督员在见

证人签名栏中签名，并对样品取样与送检的真实性负责。

2.本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，检验结果以书面报告为准，并为委托方提供的样品及其有关资料保密；委托方若不作声明，检验后样

品超过 15 天未领取退样的，公司有权自行处理。

3.按时支付检测费用、领取报告，检测费用未付清，本公司有权拒发报告。


