
检验检测地址:深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101，201 电话:0755-28134880 28134800 传真：0755-28134870 邮政编码：518109

深圳市天博检测技术有限公司

建筑幕墙物理性能检验委托单
委托编号： 报告编号： 管理编号：TBJL-053-030/B

受理： 评审： 样品验收： 年 月 日
说明：1.请委托方在粗线框内按表格要求填写或选择，书写要清楚，并对样品与资料的真实性负责；若属有见证送检或监督抽检，需有见证人或监督员在见证人签名栏中签名，并对样

品取样与送检的真实性负责。
2.本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，检验结果以书面报告为准，并为委托方提供的样品及其有关资料保密；委托方若不作声明，检验后样品超过 15天未领取退样的，

公司有权自行处理。
3.按时支付检测费用、领取报告，检测费用未付清，本公司有权拒发报告。

见证人单位 见证人及卡号 见证人电话

检验类别

□ 有见证送检

□ 普通送检

□ 监督抽检

□ 甲方巡检

□ 其他
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委托单位 委托人签名 委托人电话

工程名称 监督单位 监督编号

工程部位 检验性质 初检 复检 （ ）

检测依据

□抗风压性能 GB/T 15227-2007：风荷载标准值： kPa 或 级

□气密性能 GB/T15227-2007：□ 级□ m3/(m·h)、m3/（m2·h）

□水密性能 GB/T15227-2007：可开启部分□ 级□ Pa 固定部分

动态水密 GB/T15227-2007：设计要求：

□三维变形（平面内、平面外、垂直方向） GB/T18250-2015 级□ Pa

□建筑幕墙 GB/T21086-2007 □玻璃幕墙工程技术规范 JGJ 102-2003

□金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ133-2001 □耐撞击性能 GB/T15227-2007：设计要求

样品组数 样品处理 □报损 □取回

样 品 名 称

试件规格(宽×高)

最大分格(宽×高) 层高
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玻璃 铝板

钢型材： 其他

铝型材规格、型号、壁厚 钢型材规格、型号、壁厚 □阳极氧化

□粉末喷涂

□氟碳喷涂

□电泳涂漆

□热浸镀锌

玻璃种类、厚度

立柱 石材种类、规格

横梁 铝板种类、规格

窗扇 安装方式

密封材料

结构胶生厂家： 产品名称： 开启扇用胶条厂家： 材质：

镶 嵌 部 分
含□固定玻璃＿ 片、□铝板＿ 片、□石材＿ 片、

□开启窗＿ 个； 其它：
耐候胶生厂家： 产品名称： 开启扇用五金件厂家种类：□不锈钢铰链 □两点锁

□七字执手 □ 点锁 □其它：石材干挂胶厂家： 产品名称：

报告交付 报告一式 份 □自取 □挂号邮寄 □特快专递 报告交付时间： 委托日期 年 月 日

检 测 费 计价编号 商定交付时间

样品情况

数量/规格符合检测

无影响检测的缺陷

原标识无误
其它说明


